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Condicions dels dipòsit de les comunitats de veïns

El Servei Regional de l’Agència de Protecció de la Salut  de Tarragona recomana que l’aigua de consum provingui directament de la xarxa municipal, sense dipòsit.

En cas de que es disposi de dipòsits d’emmagatzematge, aquests hauran de:

· Estar tapats, amb una sortida de ventilació on es col·loca una reixeta per protegir l’entrada d’insectes. Si estan soterrats i tenen una arqueta d’obertura del dipòsit, aquesta ha de sobresortir del terra uns 20 cm.

· Evitar que les canonades de desaigües interiors de l’edifici circulin per damunt del dipòsit 

· Evitar col·locar el dipòsit en una zona on l’aigua és sotmeti a un escalfament (terrats), en aquests casos cal aïllar tèrmicament el dipòsit i les canonades  

· Garantir que els materials de construcció del dipòsit no perjudiquen la qualitat de l’aigua

· Tenir un manteniment acurat, hauran de disposar d’un sistema de buidatge complet per facilitar la neteja i eliminació de sediments, com a mínim un cop a l’any. 

· Caldrà que l’aigua es renovi diàriament amb aigua procedent de la xarxa municipal, per tal d’evitar estancaments i haurà d’estar desinfectada de forma continuada per tal d’assegurar l’absència de microorganismes patògens. 
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